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Semi- elektrische Hochhubwagen
Die semi-elektrischen Hochhubwagen von PROTEUS-LIFT sind die optimalen Helfer für Ihr Lager. Mit ihnen 
werden Europaletten in Regalsysteme eingelagert und Container sowie  LKW´s be- und entladen.  
Die Geräte werden von Hand geschoben bzw. gezogen, somit ist die Komplexität der Elektronik nicht 
so umfassend wie bei vollelektrischen Deichselstaplern. Hieraus ergeben sich folgende Vorteile:

	Die Auf- und Abwärtsbewegung der Lastgabel erfolgt elektro-hydraulisch
	Einfaches Laden durch das integrierte Ladegerät an jeder 230V-Steckdose
	Leichtes Manövrieren durch Kettenlenkung
	Ergonomisch geformter Deichselgriff sowie ergonomisch angeordnete Schiebegriffe
	Die durchsichtige Plexiglas-Scheibe dient zum Schutz vor herunterfallenden Gegenständen   

und ermöglicht eine freie Sicht in Fahrtrichtung
	Die mechanische Fuß- Parkbremse dient zum sicheren Abstellen
	Ideal für Europaletten
	Wartungsfreie Batterie, kein Nachfüllen von Wasser notwendig

	Geringe Investitionskosten
	Geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten
	Zur Bedienung wird kein Staplerschein benötigt

*Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen, Verbesserungen sowie bauartbedingte Anpassungen bleiben vorbehalten!
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Modelle PE1016 PE1025 PE1030

Max. Tragfähigkeit 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg
Max. Hubhöhe 1.600 mm 2.500 mm 3.000 mm
Min. Hubhöhe 85 mm 85 mm 85 mm
Lastschwerpunktabstand 600 mm 600 mm 600 mm
Gabellänge 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm

Gabel Maße 180 x 60 mm 180 x 60 mm 180 x 60 mm

Gesamtlänge 1.710 mm 1.710 mm 1.710 mm
Gesamtbreite 755 mm 755 mm 755 mm
Bauhöhe 1.980 mm 1.830 mm 2.080 mm

Gabelbreite 570 mm 570 mm 570 mm

Artikelnummer 200111 200112 200113

Räder vorne Diameter x 
Breite

74 x 70  mm 74 x 70  mm 74 x 70  mm

Räder hinten Diameter x 
Breite

180 x 50 mm 180 x 50 mm 180 x 50 mm

Max. Hebegeschwindigkeit 
mit / ohne Last

80 / 130 mm/s 80 / 130 mm/s 80 / 130 mm/s

Max. Senkgeschwindigkeit
mit / ohne Last

420 / 190 mm/s 420 / 190 
mm/s

420 / 190 mm/s

Batterie
Hubmotor
Eigengewicht ca. 410 kg 475 kg 495 kg

DC12V, 150 Ah
DC12V, 1,5 kW

*Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen, Verbesserungen sowie bauartbedingte Anpassungen bleiben vorbehalten!

Bereifung Polyurethan PolyurethanPolyurethan


